
SK BIG PLUS  
 

Standard kužele SK BIG PLUS nabízí kontakt mezi dutinou i čelem vřetene stroje a kuželem i 

přírubou držáku nástroje: 

 
 

Výhody standardu SK BIG PLUS 

DUAL CONTACT – dvojí kontakt mezi kuželem a dutinou vřetene 

 

vyšší TUHOST upnutí  vyšší PŘESNOST upnutí 

 

lepší kvalita 

obrobených 

povrchů 

 
delší životnost 

nástrojů 
 

opakovatelnost 

upnutí nástroje 

0,002 mm 

 

jednotná 

referenční 

rovina pro 

všechny nástroje 
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Srovnání ISO DIN 69871 a SK BIG PLUS 

 průměr styku vřetene s držákem nástroje 

velikost kužele běžný kužel SK (ISO DIN 69871) kužel SK BIG PLUS 

ISO 30 Ø 31.75 Ø 46 

ISO 40 Ø 44.45 Ø 63 

ISO 50 Ø 69.85 Ø 100 
 

SK40 (ISO DIN 69871)  SK BIG PLUS 
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Bezproblémová zaměnitelnost 

Držáky nástrojů SK BIG PLUS je možné používat na stávajících vřetenech standardu ISO 40 DIN 69871 

neboli SK 40.  

Stejně tak lze použít standardní držáky nástrojů na vřetenech s kuželem BIG PLUS. V takovém případě 

však nelze využít duálního kontaktu mezi vřetenem a držákem. 

 

U stávajících strojů není nutné upravovat zásobník nástrojů a zařízení automatické výměny nástrojů. 
 

Možnost využití stávajícího příslušenství 

 

Výhodou kužele SK BIG PLUS je také jednotná referenční plocha pro měření nástrojů. Všechny stroje 

využívající standard nástroje SK BIG PLUS a seřizovací přístroje vychází z jedné referenční roviny. 

Naměřené hodnoty délky jsou absolutní. V případě použití běžného kužele SK (ISO DIN 69871) je třeba 

korigovat naměřenou hodnotu dle hloubky kužele každého stroje. 
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Zlepšení opakovatelnosti automatické výměny nástrojů 
Díky duálnímu kontaktu mezi držákem nástroje a vřetenem lze dosáhnout vysoce přesného usazení 

s opakovatelností do 0,002 mm, což významně přispívá ke stabilitě procesů. 
 

Opakovatelnost automatické výměny nástrojů 

 

Při testování bylo použito čtyři roky staré horizontální obráběcí centrum. 
 

Minimalizace odchylek zajišťuje přesnější obrábění a vynikající 

povrchovou úpravu 
 

Porovnání průhybu běžného kuželu SK (ISO DIN 69871) a SK BIG PLUS 

 
Hodnota vychýlení vřetene zohledněna. Pro tento test bylo použito vertikální obráběcí centrum. 

  



 

 
 

SK BIG PLUS 

technické podklady pro standard kužele 
 

© macmatic s.r.o. 6 / 7 www.macmatic.cz 

Příklad aplikace čelního frézování 

SK BIG PLUS  SK (ISO DIN 69871) 

  
 

obráběcí stroj: 

typ frézování: 

materiál: 

hloubka řezu: 

horizontální obráběcí centrum 

čelní frézování Ø 125 (6 břitů) 

A2017 dural 

2,4 mm 
 

SK BIG PLUS SK (ISO DIN 69871) 

  

  
 

SK BIG PLUS SK (ISO DIN 69871) 

  
kleštinový upínač 

D=12 mm 

Ae=5 mm 

Ap=12 mm 

  



 

 
 

SK BIG PLUS 

technické podklady pro standard kužele 
 

© macmatic s.r.o. 7 / 7 www.macmatic.cz 

Startovací sada držáků nástrojů SK40 BIG PLUS macmatic 

Vysoce přesný kleštinový upínač 

• SK 40 – BIG PLUS originální licence 

• kleštinový upínač s házivostí <3µm na 4xD 

délce nástroje – vliv na životnost nástrojů 

• vyvážení do 20.000ot./min. 

• matice upínače vybavena ložiskem, což 

předchází deformaci kleštiny 

• rozsah upnutí 2,5 – 13 mm. 

• součástí jsou kleštiny průměru 6, 8, 10 

 

 

Silový upínač 

• ISO 40 – BIG PLUS originální licence 

• silový upínač s házivostí <3µm na 4xD délce 

nástroje – lze použít i pro dokončování 

• v sadě provedení s upínacím průměrem 25 

mm a 32 mm 

• pro upnutí monolitních a plátkových fréz – 

možnost použití redukčních pouzder  

 

Frézovací trn 

• ISO 40 – BIG PLUS originální licence 

• pro upnutí čelních a rohových nástrčných 

fréz 

• v sadě provedení s trnem o průměru 22 mm 

a délce 45 mm a 60 mm  
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