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e-shop s prislusenstvim




Odsavace parmacmatic Aspira jsou zarizeni pro odsdvdani olejové mlhy a dymu z pracovniho
prostoru, vznikajiciho pri obrdabéni za pourzitifezné emulze. Pétistupnovy Cistici systém zaijisfuje
efektivni zachyceni emulze rozptylené v nasadvaném vzduchu, jeji kondenzaci a odvod zpét
do zasobniku rezné emulze stroje. Nejjemnéjsi Cdstice jsou zachyceny HEPA filtrem, ktery je
zéroven jedinym spotifebnim materidlem zafizeni. Kompaktni rozméry odsavacd macmatic
Aspira umoznuji montaz na krytovani stroje, na bok stroje s pouzitim montdzni konzoly nebo

na samostatny stojan mimo stroj.

HEPA FILTR
o ;s , Zachycuje mikroCdstice o roz-
DUVODY PRO ODSAVANI OLEJOVE MLHY méru 0,01 pm s G&innosti 99,95%.
* zZlepSeni Cistoty pracovniho prostredi il spotrebni di
* Uspora rezné emulze

* snizeni teploty vzduchu v obrdbécim prostoru
* zvysend viditelnost v obrdbécim prostoru

POPIS PRODUKTU

HRUBY STEPINOVY FILTR  JEMNY STEPINOVY FILTR

Zachycuje pevné Cdastice Zachycuje pevné Cdastice
a kapénky o rozméru a kapénky o rozméru pres 10 um
pres 25 ym. s Ucinnosti 97,5%.

O Omyvatelny dil 6 Omyvatelny dil

macmatic

ASP RA

omc 1200

DISKOVY SPLITTER
Vytvdii specifické vireni proudiciho TU RBiNA KOMPRESORU

vzduchu, které usnadnuje srazeni
a kondenzaci kapek aerosolu. Generuje tah a vireni proudiciho vzduchu.

6 Omyvatelny dil Q Omyvatelny dil

Instalaci a zprovoznéni odsavact Aspira si mize zdkaznik provést sdm
nebo si instalaci objednat u spolecnosti macmatic s.r.o.




VYHODY ODSAVACU ASPIRA

* nizké pofizovaci a provozni ndklady

* moznost pourziti i bez HEPA filtru

* spolehlivost diky jednoduché konstrukci
* tichy provoz

e kompaktni rozméry

* snadnd instalace a Udrzba

Obrdbéci prostor stroje

VYPOCET VHODNE KAPACITY
. o pocet obmén vzduchu pozadovand
objem obrabéeciho X  Vobrdbécim prostoru ) 60 — hodinova kapacita
prostoru stroje v m? - N
za minutu odsavace m3/hod
vypocitd se jako hodnota mezi 3 a 7 dle
soucin rozmérd charakteristiky prace pocet minut
obrdbéciho prostoru 3 - dlouhy obrdbéci proces za hodinu
VxS$xH (m) bez otevirdni dveri
4-5 — béind vyroba
6-7 — prdce s kratkymi intervaly mezi
zavienim a otevienim obrdbéciho prostoru

TECHNICKE INFORMACE

MOTOR

vykon motoru 0,75 1,12

-_

napéeti

elektricky proud A 0,87 1,62 5,6

frekvence Hz 50 50 50

otdcky ot/min. 2850 2850 2850

hluénost db 62 68 70
OBRABECI PROSTOR

doporucend velikost m?3 1-4 4-6

6-8

ROZMERY A VAHA
\Y% @ vstupni hadice mm 125 150 150
sitka (3) mm 330 380 450
délka (d) mm 450 480 500
vyska (v) mm 530 580 650

vdha kg 28 36 42
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Vyhradni zastoupeni

PRECISION CNC MACHINE TOOLS

‘AKIRA - SEIKI ‘

HONOR
SEIKI

Porifolio macmatic

V7] macmatic

V7 ) macmatic

accessories

vertikdlni centra

produkcni karusely

horizontdini centra
s paletovou vymeénou

Asp/ra odsavace par

macmatic s.r.o.
fakturacni adresa
Lipa 190

763 11 Zlin

Ceskd republika

provozovna
Prazanka 78
763 11 Zlin-LOzZkovice tel:
Ceskd republika

karusely pro silové obrdbéni

portdlovd centra
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horizontdlni vyvrtévaci
alozovd frézovaci centra

THERMA tepelné upinace

karuselové brusky

pétiosd centra

soustruhy
srovnym lozem

SpinVision rotacni okna

web: www.macmatic.cz
e-mail: info@macmatic.cz
+420 574 574 120
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