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Odsavace parmacmatic Aspira jsou zafizeni pro odsavani olejové mihy a dymu z pracovniho VYHODY ODSAVACU ASPIRA
prostoru, vznikajiciho pri obrabéni za pouzitifezné emulze. Pétistupriovy Cistici systém zaijistuje
efektivni zachyceni emulze rozptylené v nasdvaném vzduchu, jeji kondenzaci a odvod zpét
do zasobniku rezné emulze stroje. Nejiemnéjsi Cdastice jsou zachyceny HEPA filirem, ktery je
zaroven jedinym spotfebnim materidlem zafizeni. Kompakini rozméry odsavacd macmatic
Aspira umoznuji mont&z na krytovani stroje, na bok stroje s pouzitim montdzni konzoly nebo
na samostatny stojan mimo stroj.

* nizké pofizovaci a provozni ndklady

* moznost pourziti i bez HEPA filtru

* spolehlivost diky jednoduché konstrukci
* tichy provoz

e kompaktni rozméry

* snadnd instalace a Udrzba

HEPA FILTR
o ... . Zachycuje mikroCdstice o roz-
DUVODY PRO ODSAVANI OLEJOVE MLHY méry 0,01 um s Gcinnosti 99,95% . , Obrboéc prostor stroje
« ZlepSeni Cistoty pracovniho prostredi W Spotrebni dil VYPOCET VHODNE KAPACITY
 Uspora fezné emulze . . . .
* snizeni teploty vzduchu v obrdbécim prostoru i dbécil pocet obmen vzduchu pozadovana
R o objem obral?ecmos X  Vobrdbécim prostoru ) 60 — hodinova kapacita
e zvySena viditelnost v obrabécim prostoru prostoru stroje v m 7a minutu G TG
vypocitd se jako hodnota mezi 3 a 7 dle
soucin rozmérd charakteristiky prace pocet minut
POPIS PRODU KTU obrdbéciho prostoru 3 — dlouhy obrdbéci proces za hodinu
VxS$xH (m) beE oTev’iro'ni dveri
P p G 5% sz 5 4-5 - béznd vyroba
HRUBY STEPINOVY FILTR  JEMNY STEPINOVY FILTR 6.7 — préce s kidtkymi infervaly mezi
Zachycuje pevné Cdastice Zachycuje pevné Cdastice zavrenim a ofevienim obrdbéciho prostoru
a kapénky o rozméru a kapénky o rozméru pres 10 um
pres 25 ym. s UCinnosti 97,5%.

TECHNICKE INFORMACE

6 Omyvatelny dil Q Omyvatelny dil

macmatic HCICR
vykon motoru kW 0,37 0,75 1,12
ASP/RA
omcC 1200 napéti v 400 400 400
elektricky proud A 0,87 1,62 5,6
frekvence Hz 50 50 50
otdacky of/min. 2850 2850 2850
hlu¢nost db 62 68 70
OBRABECI PROSTOR
doporucend velikost m?3 1-4 4-6 6-8
DISKOVY SPLITTER
Vytvdri specifické viteni proudiciho | TURBINA KOMPRESORU
vzduchu, které usnadnuje srdzeni
a kondenzaci kapek aerosolu. Generuje tah a vifeni proudiciho vzduchu.
@ Omyvatelny dil @ Omyvatelny dil ROZMERY A VAHA
\% @ vstupni hadice mm 125 150 150
3itka (3) mm 325 380 450
Instalaci a zprovoznéni odsavacl Aspira si mize zakaznik provést sdm sl el mm Sl e e
vyska (v) mm 505 566 626

nebo si instalaci objednat u spolecnosti macmatic s.r.o.
véha kg 28 36 42




